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www.southco.com/AV 特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

•  柔軟に操作できる調整式関節

•  取付時に組み立てが必要 

取付用金物＆調整ツール付属

•  モニタ・ディスプレイを縦置
き＆横置きに回転可能

• 机やテーブルにクランプで取付

VESA 規格に対応

AV シリーズ 調整式モニタマウント(取付)アーム
チルト・スイベル/シングルアーム/ダブルアーム

ポール取付用アクセサリ
（AV-B30 K  = 6 全製品に対応）

記：このポール取付用アクセサリはAV-Dシリーズには使用できません。

すべてのスイベル回転関節は 360°回転
付属の六角レンチ（六角棒スパナ）で調整可能

モニタプレート - 図の位置から360°

ポール取付 K  = 6 
（30mmポールに対応）

壁面取付 K  = 4

品番：
AV-B30-40XG6- F
Ø30mm ポール - グロメット式
色：シルバー ( F =70)、黒 ( F =50)、 
白 ( F =76)

取付：テーブル天板に12mm穴を加工し、
ボルトを通し天板を挟んで固定

テーブル天板厚み：最大 34

品番：
AV-B30-40XC6- F
Ø30mm ポール - クランプ式
色：シルバー ( F =70)、黒 ( F =50)、
白 ( F =76)

取付：テーブル天板の端を挟ん
で固定
テーブルへの穴あけ不要＆テーブ
ルを傷つけない

テーブル天板厚み：最大 86

チルト・スイベル
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• 壁面またはポールに取付

•  ケーブルマネジメント機構

 

材質・仕上げ

アルミニウム合金、粉体塗装

耐荷重 - モニタ最大重量

チルト・スイベル：14 kg 

シングルアーム：14 kg 

ダブルアーム：10 kg

平均耐荷重: 
チルト・スイベル: 920N 

シングルアーム: 920N 

ダブルアーム: 450N 

ポール (クランプ式): 1100N 

ポール (グロメット式): 1400N

品番

表参照

AV シリーズ 調整式モニタマウント(取付)アーム
チルト・スイベル/シングルアーム/ダブルアーム

シングルアーム

下表からモデルと色を選択し、品番を決定します。

AV - B30 - L  2 K  3 - F
F 色

50 黒
70 シルバー
76 白

K 取付スタイル

4 壁面（正面）取付
6 ポール取付 

（Ø30mm ポール）

L アーム長さ＆機能

10K チルト・スイベル
23A 220mm シングルアーム
41D 400mm ダブルアーム

品番例

AV-B30-41D263-70 = 400mm  

ダブルアーム、Ø30mm ポール取付

ポール取付 K  = 6 
（30mmポールに対応）

ポール取付 K  = 6 
（30mmポールに対応）

壁面取付  K  = 4

壁面取付 K  = 4

ダブルアーム


