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Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Weitere Optionen erhältlich. Ausführliche 
Daten, Montageanleitungen und  
 Produktnummern unter

MP Point Kleiderhaken
Aufspringender Haken

• Bündiger aufspringender  
 Haken
• Montage mit einem einzigen  
 Rundloch
• Korrosionsbeständige  
 Werkstoffe 

Werkstoff und Oberfläche
Gehäuse: Glasfaserverstärktes 
Nylon

Blende und Haken: Zinkdruckguss, 
beschichtet

Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment zum Anziehen der 
Montagemutter: 4.5 Nm

www.southco.com/MP2

Part Number Selection 

MP - 07 - H  I  - F  K

NATÜRLICHE GRÖSSE NATÜRLICHE GRÖSSE NATÜRLICHE GRÖSSE

Ø 18.8
17.5

34.8

Panel thickness
4 - 25.4

33

38 33

38

Oval Perpendicular Oval In-Line Square

34

34

Hook extended
(flush with flange when stowed)

Flange

Round

Ø 33

Lock-
washer

Nut

33

38 33

38 34

34

Ø 33

Ø 18.8
17.5

34.8

Panel thickness
4 - 25.4

33

38 33

38

Oval Perpendicular Oval In-Line Square

34

34

Hook extended
(flush with flange when stowed)

Flange

Round

Ø 33

Lock-
washer

Nut

33

38 33

38 34

34

Ø 33

Ø 18.8
17.5

34.8

33

38 33

38

Oval Perpendicular Oval In-Line Square

34

34

Ausgefahrener Haken 
(Bündig mit Blende wenn eingedrückt)

Round

Ø 33

33

38 33

38 34

34

Ø 33

Blende

Sicherungsscheibe

 Mutter

Plattenstärke
4 - 25.4

H  Gehäuseausführung (mit Kleiderbügel-Aufdruck I  = 2) 

H  Gehäuseausführung (mit Kleiderbügel-Aufdruck I  = 3)

H   Gehäuse
11 Ovale Blende (Falle 90° gedreht)
12 Ovale Blende (linear)  
21 Quadratische Blende
31 Runde Blende K  Oberfläche des Knopfes

1 Verchromt
2 Satiniert verchromt 
3 Gebürstet, vernickelt
4 “Diamant” Messing 
5 Revêtement poudre noire (pour  
 l'option d'image 3 vide seulement)
6 Satiniert vernickelt

F  Oberfläche der Blende
1 Verchromt
2 Satiniert verchromt 
3 Gebürstet, vernickelt
4 “Diamant” Messing 
5 Revêtement poudre noire (pour  
 l'option d'image 3 vide seulement)
6 Satiniert vernickelt

I   Bild
2  Kleiderbügel
3  Ohne

Installation

 Ovale Blende (Falle 90° gedreht) Ovale Blende (linear)  Quadratische Blende Runde Blende

 Ovale Blende (Falle 90° gedreht) Ovale Blende (linear)  Quadratische Blende Runde Blende

Ø 23.25±0.1 

Ø 25.4 +0.8
-0

4 x R3.2
Rmax




