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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Seleção do código de produto

Seleção do código de produto
O puxador deve ser escolhido sepa-
radamente

33

38 34

34

Ø 33

Ø 4,5

1

17

Ø 18,8 

Ø 4,5
Puxador

33

38 34

34

Ø 33

Ø 4,5

1

17

Ø 18,8 

  Espelho oval Espelho quadrado Espelho redondo

Furo roscado 
M4 x 10 de profundidade

Espessura da 
porta

Corte dos 
espelhos

TAMANHO 
REAL

QUADRADO REDONDO

• Puxadores estilizados
• Espelhos em vários  
 formatos e variedade de  
 acabamentos

Materiais e acabamentos
Zamac, aço zincado ou com pintura 
a pó preta

Instalação
Parafusos não inclusos. 
Calcule o comprimento dos parafu-
sos usando a seguinte fórmula: 
Espessura da porta + 6  
Torque de aperto máximo para os 
parafusos de instalação: 1,7 Nm

Estes puxadores combinam com os 
fechos de impacto MP, apresentados 
na página 262.

MP - Puxador Redondo Tipo Ponto
Instalação de superfície

MP - 06 - 1 S  - F

S  Modelo
10 Espelho oval
20 Espelho quadrado
30 Espelho redondo

MP - 06 - 1 S  - F

S  Modelo
00 Furo com rosca imperial 8 -32
40 Furo com rosca métrica M4

www.southco.com/MP1

Códigos de puxadores

Códigos de espelhos

O puxador deve ser escolhido sepa-
radamente

F  Acabamento 
10 Cromado
20 Cromo acetinado
30 Níquel escovado
40 Bronze diamantado
50Pintura a pó preta

F  Acabamento 
10 Cromado
20 Cromo acetinado
30 Níquel escovado
40 Bronze diamantado
50 Pintura a pó preta


